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Los fabricantes asociados a la Asociacién Nacional de la Industrial de Prefabricado de Hormigén (ANDECE) que han participado en este
proyecto y que pueden emplear esta ADAP son los siguientes: BEDYFA; BREINCO; COMERCIAL MARTIN TRON (EL PECO); CONORSA;
ESCOFET 1886; GLS CONSORCIO DEL HORMIGON; INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO; JOSE ISIDRO TORRES (PREFABRICADOS
DUERO); MOSAICOS SOLANA; PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT); PAVIMENTOS DEL GENIL; PAVIMENTS LLOSETA; PREFABRICADOS DE
HORMIGON MONTALBAN Y RODRIGUEZ; PREFABRICADOS EIROS; PREFABRICADOS FRAGA; PAVIMENTOS PARAMO; PREFABRICADOS
PONCE; PREFABRICADOS RODA; PREFADHOR; PRENSAGRA COMERCIAL DE MATERIALES; RIALTA HORMIGONES; ROCACERO; TUBERIAS Y
PREFABRICADOS PALAU; TUBOS COLMENAR.

La ADAP se emite con fecha 21 de junio de 2018, teniendo un periodo de validez de 5 afios (hasta 20 de junio de 2023, inclusive).

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Adoquines (UNE-EN 1338); Baldosas (UNE-EN 1339);
Terrazo (UNE-EN 13748 1y2); Bordillos (UNE-EN 1340)

UNIDAD DECLARADA 1000kg (1 tonelada) de elementos de hormigén
prefabricado para pavimentos, con una vida util
media de referencia de 50 afos. Para transformar la
unidad funcional de una tonelada a otras unidades,
como m2 de pavimento, es preciso emplear un factor
de conversion, en funcion del peso del pavimento y
del espesor que quiera evaluarse.

CONFORMIDAD Esta ADAP ha sido desarrollada de acuerdo con las
Normas UNE-EN 15804:2012+A1:2014 y UNE-EN
16757:2018

IDENTIFICACION DE LAS REGLAS DE Titulo descriptivo de la RCP: EN 16757. Sustainability

CATEGORIA DE PRODUCTO (RCP) of construction works - Environmental product
declarations - Product Category Rules for concrete

and concrete elements. Junio 2017

Panel que aprobé esta RCP: CEN. COMITE EUROPEQ
DE NORMALIZACION

Fecha y codigo de registro de la RCP: Junio 2017; EN
16757:2017 E

Numero de versidn de la RCP: 1

Fecha de aprobaciéon de la RCP: 11 mayo 2017

RCP vdlida hasta: las normas europeas de CEN se
revisan en un periodo maximo de 5 afios
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Declaracion:

Los fabricantes asociados a la Asociacién Nacional de la Industrial de Prefabricado de Hormigén (ANDECE) que han participado en este
proyecto y que pueden emplear esta ADAP son los siguientes: BEDYFA; BREINCO; COMERCIAL MARTIN TRON (EL PECO); CONORSA;
ESCOFET 1886; GLS CONSORCIO DEL HORMIGON; INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO; JOSE ISIDRO TORRES (PREFABRICADOS
DUERO); MOSAICOS SOLANA; PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT); PAVIMENTOS DEL GENIL; PAVIMENTS LLOSETA; PREFABRICADOS DE
HORMIGON MONTALBAN Y RODRIGUEZ; PREFABRICADOS EIROS; PREFABRICADOS FRAGA; PAVIMENTOS PARAMO; PREFABRICADOS
PONCE; PREFABRICADOS RODA; PREFADHOR; PRENSAGRA COMERCIAL DE MATERIALES; RIALTA HORMIGONES; ROCACERO; TUBERIAS Y
PREFABRICADOS PALAU; TUBOS COLMENAR.

La ADAP se emite con fecha 21 de junio de 2018, teniendo un periodo de validez de 5 afios (hasta 20 de junio de 2023, inclusive).

Declaracion de los parametros ambientales derivados del ACV

ETAPA DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
A2 A3

CATEGORIA DE IMPACTO UNIDAD

Calentamiento global
CO2 eq)

8 | potencial de calentamientoglobal | keCOZeq | LOBE+02 | B37E+00 | 352E+01 | 1,526+02

Azotamiento de la capa de
ozono (kg CFC 11 eqg)

Potencial de agotamiento de la capa
de ozono estratosférico

kg CFC1leq

8,72E-06

1,57E-06

1,81E-05 | 3,04E-05

Acidificacion del suelo v el
agua (kg 302 eq)

Paotencial de acidificacion del suelo y
de los recursos de agua

kg 502 eq

2,56E-01

2,92E-02

2,186-01 | 5,05E-01

Eutrofizaciaon (kg PO4 eq)

Potencial de eutrofizacion

kg (POX)eq

£,23E-02

5,50E-03

2,036-02 | 8B1E-02

Formacian de ozono
fotoquimico (kg Etileno eq)

Potencial de formacion de ozono
troposférica

kg Etileno eq

2,76E-02

1,07E-03

1,31E-02 | 4,17E-02

Agotamiento de  recursos
abidticos - elementos (kg Sh
eql

Potencial de agotamiento de
recursos abidticos para recursos no
fasiles

kg Sbeq

1,34E-05

3,136-08

1,376-04 | 1,51E-D4

Agotamiento de recursos
abidticos - comb. fasiles (M)

Potencial de agotamientc de
recursos abioticos para recursos
fasiles

Mj wvalor
calorifico
neta

7,20E+02

1,22E+02

1,77E+03 | 2,62E+03

Tabla 1. Parametros que describen los impactos ambientales de los elementos para pavimentos
Leyenda: AL Suministro de materias primas. A2, Transporte. A3. Fabricacdon
Nata: datos abtenidos del andlisis de impoctos con la metodologia CML-IA baseline V3.05 / EU25, con &l programa SimaPra.

REFERENCIAS

ANDECE-DAP ADAP RESUMEN

PAVIMENTOS

Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. Sostenibilidad en la
construccion. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de
categoria de producto basicas para productos de construccion.
Reglas de Categoria de Producto para la obtencion de
declaraciones ambientales de productos prefabricados de
hormigdén. Norma UNE-EN 16757:2018.
Ecoinvent 3.4.
Metodologia de evaluacion de impactos ambientales en un ACV de:
CML-IA baseline V3.04 / EU25.
Metodologia de IPCC 2013, para los factores de Potencial de
Calentamiento Global (GWP).
Bases de datos y metodologias de impacto ambiental de SimaPro
8.5.0.0.
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