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\
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
PREFABRICADOS

Duero

‘ DENOMINACION DEL PRODUCTO
BORDILLO DUERO DOBLE CAPA 100X25X15X12

‘ CLASIFICACION DEL PRODUCTO
BORDILLO - RECTO - DC - C5.25X15-B - | - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340

COLOR GRIS

TEXTURA SUPERFICIAL LISA

FISURAS EN CARAS VISTAS NO DEBE PRESENTAR

COQUERAS, DESCONCHADOS NO DEBE PRESENTAR

 MEDIDAS

LONGITUD (mm) 1.000 (£5)

ALTURA h (miEER, | 250 (£5) — e
hi(mm) | 110 (£5) . / | =\
b(mm) | 150 (+3) - S

ANCHURA - \
b1 (mm) 120 (£3)

ESPESOR DOBLE CAPA (mm) >4 1l

] do (Mm) | 140 (£3) -
CHAFLAN 15

da (mm) 30 (£3)
ALABEO (mm) -
CONICIDAD LONG. (mm) -
CONICIDAD TRANS. (mm) -
CONICIDAD TOTAL (mm) =
ANCHURA ALAS APOYO (mm) =

Las tolerancias se indican entre paréntesis detras de cada valor.

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS

Valor medio >5
CLASE RESISTENTE (Mpa)
Ningun valor <4
, Media <6%
ABSORCION
Individual -
DESGASTE (mm) <20
Propiedades del producto @ @
Bicapa Hidrofugado Sostenible
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GESTION GESTION
* RECOGNIZED DE LA CALIDAD AMBIENTAL
CERTFICATION
1509001 15014001

ER-1452/2003 GA-20030403

DECLARACION DE PRESTACIONES
(conforme al Reglamento de productos de construccién 305/2011)

PREFABRICADOS

Duero
N¢ PD - 005

1. Nombre y cddigo de identificacion: )
BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

2. Nombre y direccién del fabricantg:
PREFABRICADOS DUERO - JOSE ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 -
TORO (ZAMORA)

3. Uso previsto:
SEPARACION, DELIMITACION FiSICA O VISUAL, DRENAJE O EVACUACION DE AGUAS O
CONFINAMIENTO DE AREAS PAVIMENTADAS U OTRAS SUPERFICIES

4, Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4

6. Prestaciones declaradas:

Especificaciones técnicas

Caracteristicas esenciales Prestaciones .
armonizadas
Reaccién al fuego Clase Al UNE-EN 1340
Comportamlepto frente Satisfactorio UNE-EN 1340
al fuego exterior
Emision de amianto No contiene UNE-EN 1340
Resistencia a la rotura >5,0 Mpa UNE-EN 1340
Re5|stenC|a' al deslizamiento Satisfactorio UNE-EN 1340
/ resbalamiento
Conductividad térmica PND UNE-EN 1340
Durabilidad PND UNE-EN 1340

W Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 6

WP La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del
fabricante indicado en el punto 2

P Firmado, por y en nombre del fabricante por:

\ Ctra. Pozoantiguo Km. Tl
49800 Toro - Zamora
CIF: B-49123789

preFABRICADOS | T.980 6919 38

Duero

Fernando Isidro Pedraz. Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a O1 de abril de 2022
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